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willsonic® table-screen / Akustik-Tischabsorber

willsonic® table-screen - in Ruhe arbeiten. Hochabsorbierende 
Akustikelemente, welche speziell für Tischgruppen entwickelt 
wurden. Ihr fl exibler Einsatz - optional - mit integrierten Orga-
Schienen oder zusätzlichem Equipment und die große Auswahl 
an Textilbespannungen lassen die maßgefertigten Schallabsorber 
für eine komfortable und optisch attraktive Raumgestaltung sorgen - 
auch in dicht besetzten Arbeitsplatzbereichen.

Durch optionale Orga-Schiene dienen sie nicht nur als optische und 
akustische Abgrenzung, sondern erhöhen auch den Arbeitskomfort 
erheblich - mehr Diskretion und Arbeitsfl äche.

Mit aufgesetztem transparentem Element für Transparenz zum 
Tischnachbarn.

Anwendungsbereich
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willsonic® table-screen / Akustik-Tischabsorber

 auswechselbare Textilien durch intelligente Kedertechnik

 hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen

 Individualformate realisierbar

 ultra-leichte Bauweise

 einfache Montage

 5 Jahre Gewährleistung

 Schallabsorberklasse C, beidseitig im Raum gemessen

 Schallabsorberklasse A, einseitig im Raum gemessen

Vorteile



Einsatzbereich: 

Standardformate:

Sonderformate:

Bautiefe Rahmen: 

Montage: 

Oberfl äche:

Verarbeitung:

Absorber:

Innenbereich

1600 x 600 mm, 1800 x 600 mm, 2000 x 600 mm

auf Anfrage

50 mm

Tischmontage mit Klemmbefestigung oder
Acrylfüßen

Fotografi en und Grafi ken als Digitaldruck
Farben und Stoffe aus Kollektionen frei wählbar

Paneele werden individuell von Hand gefertigt 

Basotect® 50 mm, schwer entfl ammbar nach 
DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1c-s2, d0
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willsonic® table-screen / Akustik-Tischabsorber

Technische Details
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willsonic® table-screen / Akustik-Tischabsorber
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Darstellung: beidseitig im Raum gemessen
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Schallabsorbtionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0
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Konstruktion
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willsonic® table-screen / Akustik-Tischabsorber

Tischabsorber bei gegenüber platzierten 
Arbeitsplätzen

Schallschutz und Tageslicht-Blendschutz fein gearbeitete Aluminiumkanten mit 
austauschbarem Textil

Tisch-Klemmbefestigung im Einsatz Tischabsorber und Akustikbild Schallschutz und Tageslicht-Blendschutz „Zipper“ zum Wechseln des Textils, 
optional auch mit Ihrem Logo

optische Aufwertung durch auffällige 
Akustik-Textilien

Implementierungsbeispiele


