
willsonic® room-screen dient nicht nur als Raumteiler, es 
gestaltet Ihre Arbeits- und Messewelt nach individuellen, 
hochwertigen Ansprüchen. Ein angenehmes Arbeitsklima 
erhöht die Konzentration und Effi zienz Ihrer Mitarbeiter.

Zusätzlich zur akustischen Aufwertung werden ganz neue 
gestalterische und ästhetische Akzente gesetzt.

Dieses Akustiksystem ermöglicht die kosteneffi ziente und 
effektive Abtrennung separater Arbeits- und Besprechungs-
bereiche. Aufstellung mit Standfüßen oder mit Seilsystem.
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Anwendungsbereich
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 auswechselbare Textilien durch intelligente Kedertechnik

 hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen

 Individualformate realisierbar, auch als XXL-Formate

 ultra-leichte Bauweise

 einfache Montage auf Standfüßen oder mit Seilsystem

 5 Jahre Gewährleistung

 Schallabsorberklasse B-C, beidseitig im Raum gemessen

 Schallabsorberklasse A, einseitig im Raum gemessen

 Akustik-Schaumstoff schwer entfl ammbar nach DIN 4102 B1

Vorteile



Einsatzbereich: 

Einsatzmöglichkeiten:

Formate:

Sonderformate:

Bautiefe Rahmen: 

Oberfl äche: 

Verarbeitung:

Absorber:

Innenbereich

freistehend oder hängend im Raum

1245 x 1200 mm, 1245 x 1600 mm,
1495 x 1200 mm, 1495 x 1600 mm

auf Anfrage

50 mm oder 80 mm Profi lstärke

Fotografi en und Grafi ken als Digitaldruck
Farben und Stoffe aus Kollektionen
frei wählbar

Paneele werden individuell von Hand gefertigt

Basotect® 50 mm oder 80 mm, 
schwer entfl ammbar nach 
DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1c-s2, d0
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Technische Details
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Schallabsoptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0
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125    250      500      1000      2000     4000Frequenz f in Hz Schallabsorberklasse

Format 1800 x 800 x 80 mm
beidseitig 0,25 0,50 0,80 0,80 0,80 0,85 0,80 B

w

Schallabsoptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0
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Die Konstruktion



akustische Abschirmung mit 
Hängebefestigung

Abschirmung Gangbereich zum 
Bürobereich

Abschirmung Bürobereich zum 
Gangbereich mit Seilsystemen

Abschirmung Bürobereich zum 
Gangbereich mit Standfüßen

akustische Abschirmung paralleler 
Arbeitsplätze

Diskretionstrennung: Besprechung - 
Arbeitsplatz, Standfuß und Seilsystem

akustische Abschirmung: 
Arbeitsplatz zum Gang

akustische Abschirmung:
Arbeitsplatz zum Gang
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Implementierungsbeispiele


